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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS
COMPONENTI BOX    BOX COMPONENTS

Scarico acqua 
Water discharge 

Quadri pompa pilota 
Jockey pump panel

Pressostati avvio pompe 
Pressure switch 
for pump start

Porta REI 60
REI 60 door 

Golfari di sollevamento 
Lifting hooks

Sporgenza tetto per protezione dalle intemperie 
Protection roof

Passaggio cavi
Cables passage

Aperture con pannelli coibentati EI60 
scorrevoli e smontabili

Openings with caulk slinding and 
dismountable panels EI60

Quadro alimentazione servizi QGL o QGS
Panel for QGL or QGS services 

Morsettiera alimentazione servizi
Power terminal board for services 

Quadri elettrici pompa principale
Electrical panel for main pumps
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COMPONENTI BOX    BOX COMPONENTS

Connessione bordo box
Connecntion on board of the box

Kit splinker per protezione 
locale tecnico

Sprinkler for protection 
of the technical roof

Ventola di espulsione aria 
Fan air expulsion

Griglia d’ immissione aria 
Inlet air grid

Condotto espulsione fumi
Smokes outlet channel

Serbatoio gasolio 
Fuel tank 

Serbatoio adescamento (in caso 
di installazione soprabattente) 

Storage tank in case of 
abovehead installation

Estintore
Fire extinguisher

Riscaldatore
Heater
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UNISHELT60
UNISHELT60-TS  B25 - …

DIMENSIONI ESTERNE E STRUTTURA INTERNA   EXTERNAL DIMENSIONS AND INTERNAL STRUCTURE

POSIZIONAMENTO LOCALE    BOX POSITIONING

Posizionare il box UNISHELT su una superficie piana e livellata, ade-
guatamente dimensionata e adatta a sostenerlo. 
Lateralmente (pareti scorrevoli) lasciare uno spazio esterno utile di 500 
mm (per ottenere lo spazio minimo richiesto dalla normativa UNI11292). 
Frontalmente (lato porta) considerare uno spazio utile di 1000 mm per 
permettere l’apertura della porta stessa.

Position the UNISHELT box in a plane and flatten surface, properly 
dimensioned and suitable to support it.
Leave a side (sliding doors) and external space of 500 mm (in order to 
have the minimum space required by the norm UNI11292).
Leave a front space (door side) of 1000 mm to open the door.

B25-31
B25-36
B25-41
B25-46

1800
1800
1800
1800

3100
3600
4100
4600

2500
2500
2500
2500

3700
4200
4700
5200

2520
2520
2520
2520

2550
2550
2550
2550

1209
1320
1415
1520

MODELLO 
GRUPPO

LaD LuBLaB LuTLaT HT PESO

MODEL
GROUP

LaD LuBLaB LuTLaT HT WEIGHT

B25 ... mm mmmm mmmm mm kg
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